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Nuestro rotulador permanente detectable está 
fabricado con plástico metal detectable de alta 
resistencia a impactos (tapón y cuerpo).

Es apto para la industria alimentaria, farmacéutica 
y química debido a su composición mínima de 
piezas.

Incluye tapón de seguridad de doble clic.

Está disponible en varios colores de tinta: negro, 
azul, rojo y verde. Se vende en pack de 5 unidades 
(de un mismo color). 

FABRICADO CON PLÁSTICO
DETECTABLE (DETECTORES DE METAL

Y EQUIPOS DE RAYOS X)“ ’’

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Sistema antisecado “CAP OFF 72h”: el rotulador 
puede permanecer destapado durante 72 horas 
sin secarse.

Más capacidad de carga: larga durabilidad de 
escritura 30% más.

Superficie y ambiente: Escritura en todas las 
superficies y en condiciones adversas.

Metal Detectable y Visible a Rayos X

El polipropileno del cuerpo y el tapón cumple con las 
normas EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 y FDA 21. 
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Detectable Products

Largo

Ancho

Peso

132 mm

15 mm

19,15 g

Grosor Punta 2-3 mm

Materia prima Polipropileno

Tipo Punta Redonda


